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@ Verbandmaterial 



Als Verbandsmaterial wird eine Wundenabdeckkappe vor- 
geschlagen, die die Wunde uberw6lbt und mit derseliDen nicht 
in Beruinrung kommt. Welterhin soli dieselbe durchsichtig, 
atmungsaktiv, ausrelchend stabil und am Rand mit ©inem 
hauHreundlichen Material versehen sein. (31 02 674) 
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Patent- bzw. Schutzanspruche Verbandmatorial 



!•) Verbandmaterial dadurch gekennzeichnet, daB es als Wunden- 
abdeckkappe ausgebildet ist. 

2. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB 

die Wundenabdeckkappe aus durchsichtigem Material besteht. 

3. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1+2 dadurch gekennzeichnet , 

dafi die Wundenabdeckkappe (yornehmlich an der den Korper nicht 



beruhrenden die Wunde uberwolbende Stelleymit Lochern versehen 
ist. 

4. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1 + J dadurch gekennzeichnet, dafi 

der mit dem Korperteil in Beruhrung stehende Teil ein elastisches 
Material z. B. Schavunstoff ist und dafi es Gberall oder nur 
partiell dort vorhanden sein kann. 

5. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1-4 dadurch gekennzeichnet, daB 

dieses elastische Material z. B, Schaumstof f an der Unterseite 
mit einem Antirutschmaterial versehen ist. 

6. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1-5 dadurch gekennzeichnet , daB 

es mit Befestigungselementen versehen ist (sowohl partiell als 
auch ringsherum) . 

7. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1-6 dadurch gukonnzoichnol , daB 

die Befestigungselemente (8) selbstklebend sind. 

8. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1-6 dadurch gekennzeichnet , daB die 

Schutzkappe als Manschette ausgebildet ist. 

9. ) Verbandmaterial nach Anspruch 1-8 dadurch gekennzeichnet , daB der 

die Wunde Qberspannende Teil sine Folia ist. 
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10. ) Verban.±naterial nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet , daB 

der die Polie tragende Schaumstoff (bzw. elastische Polster- 
stof f) an der Hautkontakts telle rait Klebefilm versehen ist. 

11. ) Verbandmaterial nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, daB 

der die Folie tragende Schaumstoff (bzw. elastische Polster- 
stoff) der Folienkontaktstelle mit Klebestoff versehen ist. 

12. ) Verbandmaterial nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, daB 

der Schaumstoff (bzw. elastische Polsterstoff ) sowohl an der 
Haut wie auch der Folienkontaktstelle mit Klebestoff versehen 
ist. 

13. ) Verbandmaterial nach Anspruch 9-12 dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Folie selbsthaftend ausgefOhrt ist. 

14. ) Verbandmaterial nach Anspruch 9-13, dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Polie als lr£<r4#lelement Verwendung findet. 
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Beschreibung Verbandmaterial 

Das Heilen von Wunden wird insbesondere durch das VerbandmatGrial 
behindert. Trotz Salben und Puder bleiben Mullbindon und Pflasler 
in der Wunde kleben. Zudem ist die Luf tzirkulation, die Zufuhr 
von Sauerstoff die den Heilungsproze5 beschleunigt meist unzu- 
reichend. Weiterhin ist die Gefahr der Verletzung der heilenden 
Wunden durch StoB relativ groB. Zudem mu6 der Verband oft er- 
neuert werden, um sich Ober den Zustand der Wunde zu informieren. 
Ein besonders eklatantes Beispiel ist das sogenannte offene Bein. 
Schlechte Sauerstoffzirkulation, StoB, Verkleben der Wunde mit 
dem Verbandsmaterial sind daher oft die Ursache fflr den nur 
langsam fortschrextenden HeilungsprozeB. 

Der Erf inder hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier Abhilfe zu 
schaffen. Er schlagt eine Wundenabdeckungskappe vor, die die 
Wunde uberwolbt bzw. uberspannt und mit der Wunde selbt nicht 
in Beruhrung kommt. Der die Wunde iiberspannende Teil kann aus 
einem durchsichtigen Material bestehen. Zudem kann die Kappe 
wegen der Luftzirkulation mit Lochungen versehen sein, Weiter- 
hin ist es zweckmaBig, dieselbe an den Korperberuhrungsstellen 
ganz Oder teilweise mit einem flexiblen anpassungsfahigen und 
zugieich schGtzenden Material z. B. Schaumstoff zu versehen, 
Weiterhin kann an den Beariihrangsstellen der Kappe mit der Haut 
ein Antirutschmaterial Verwendung finden, Zudem kann die Kappe 
mit Befestigungselementen wie Klebef lachen, Klebebandern , Spann- 
bandern usw. versehen sein, Weiterhin kann die Kappe selbt mit 
einem Klebefilm versehen sein. Der mit der Haut in Beruhrung 
kommende Teil z, B. der Schaumstoff kann elnen soJchon Film nuf- 
wc»Juc%n. Im I't.in:Aip kann oa »ich z. U, um i;c;haLUiiiil,ol.l ntrul I imi 
liandoln, die klebend ausgefOhrt sind und von einor durchsic-hUigen 
Folie Oberspannt werden. Es kann so ausgefOhrt sein, daB die 
Schaumstoffstreifen bzw. das Schaximstof fgebilde beidseitig mit 
einem Klebefilm versehen ist, wobei der^j'ifm auf der Haut klebt 
und der andere die Folie festhalt. Durch einen so bedingten Aufbau 
des Schutzelementes ist es moglich. eine Wunde wirksam zu schutzen 
und den HeilungsprozeB zu beschleunigen. 
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Abb. 1 zeigt perspektivisch eine Wundenabdeckkappe (1) . Innerh'alb 
der gewolbten Kappe (2) befindet sich die Wunde (3) die hier 
schematisch angedeutet ist. Die Kappe (1) kann aus einem durch- 
sichtigen, elastischen, allerdings genugend gegen Sto6 resistenten- 
Material bestehen. In der Kappe (2) befinden sich zwecks Luft- 
zirkulation Lochungen. Die Kappe (1) ist an der Unterseite mit 
einem Schaurastof fpolster versehen, daB auch partiell vorhanden 
sein kann. Dieses kann an der Kontaktstelle (6) mit Antirutsch- 
matorial vertiohon sein. Weiterhin dienen die BSnder (7) der 
BofesLigung aji der jeweiligen K6rperstelle. Diese kSnnen klebend 
mit Haken oder als Bindeband oder dergleichen ausgefuhrt sein. 

Abb. 2 zeigt einen Schnitt A/A durch eine solche WundabdecldcZappe (1) . 
Es werden die gleichen Zahlenbezeichnungen wie in Abb. 1 gewahlt. 

Abb. 3 zeigt eine perspektivische Darstellung in Kcaoobination mit 
einer Schnittzeichnung, Die Zahlenbezeichnungen sind die gleichen 
wie bei Abb. 1 + 2. Der Rand ist lediglich mit einem selbstkleben- 
den Band <8) versehen, daft ringsherum oder partiell vorhanden sein 
kann • 

Abb. 4 zeigt ebenfalls einen Schnitt durch eine Wundenabdeckkappe ( 1) • 
Statt eines mit Wdlbung versehenen Kunststof f elementes ist eine 
einfache Folie (2a) gewahlt. Diese hat ein Schaumstof fpolster (5), 
das sie tragt und stiitzt, welcheS das Angleichen an die Korperteil- 
form erlaubt- Dieses Polster kann an den Kontaktstelien klebend 
Oder in der Art wie bei den vorherigen Abbildungen beschrieben, 
ausgefOhrt sein. Es kann auch die Folie Qber die Schaumstof fpolster 
hinaus als Wickelelement Verwendung finden. Sie kann selbst- 
haftend oder selbstklebend ausgefuhrt sein. Zudem kann der Schaum- 
stof f beidseitig{6a) mit einem Klebefilm versehen sein, der einmal 
auf der Haut haftet zum anderen die Folie festklebt. 
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Abb. 5 zeigt einen Anwendungsf all am Bein (9) • Urn das Bein (9) 
ist mit dem Band (7,^8) die Wiindenabdeckkappe (1) befestigt. 
Die Schaiimstoffpolster erlaiiben eine Anpassung an die Korper- 
stelle. Die Kappe selbst kann auch so elastisch ausgefuhrt sein, 
da6 sie eine gewisse Anpassung in sich selbst erlaubt. Die Kappe (1) 
kann auch als Manschette ausgebildet sein. 
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